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第一章  内部评审采购公告
根据《广西壮族自治区隆林公路养护中心自行采购管理办法》等有关规定，现对我中心2024年交通安全及沿线设施小修保养项目进行内部评审采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。
一、采购项目名称：隆林公路养护中心2024年交通安全及沿线设施小修保养项目
二、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：G324线钢护栏端头缺失28个；G246线、G324线热漆中线546㎡；G246线、G324线波形护栏修复262m；G324线新建混凝土护栏3.5m；G324线水泥混凝土防滑刻纹2000㎡；G324线、S519线涵洞示警桩改色、埋设道口桩196根；G324线、S5198线更换爆闪灯灯头、新建爆闪灯29套；G324线新建标志牌6个；G324线波形护栏端头涂漆524个；G324线砼护栏端头涂漆146处；G246线、G324线、S519线护栏外展整改措施1198m(根)；如需进一步了解详细内容，详见内部评审采购文件和工程量清单。 
三、采购预算金额（人民币）：694900.00元。
四、供应商资格要求：
1.具有公路工程施工总承包资质（资质等级为三级及以上）或公路养护资质、交通安全设施养护资质，并具备省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。
五、内部评审采购文件的获取：
     1.获取时间：2024年3月5日公告发布之时起至2024年3月8日止,每天上午 8：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）。
     2.获取地点和方式：广西百色市隆林各族自治县新州镇民族社区民族路218号(隆林公路养护中心养护与工程管理科)现场获取或在广西壮族自治区百色公路发展中心门户网站自行下载。
六、报价文件递交截止时间和地点:
    报价人应于2024年3月14日8时30分00秒（北京时间），将报价文件密封提交到广西隆林各族自治县新州镇民族社区民族路218号(隆林公路养护中心养护与工程管理科)，逾期送达的将予以拒收。参加报价供应商的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点。
七、联系事项：
    1.采购人名称： 广西壮族自治区隆林公路养护中心            
      地址：广西百色市隆林各族自治县新州镇民族社区民族路218号
      联系人及电话: 农显，18977640320         
    2.监督部门: 广西壮族自治区百色公路发展中心养护管理科
地址：广西壮族自治区百色市右江区城北二路5号
联系电话：0776-2825213

 

广西壮族自治区隆林公路养护中心
                                                 2024年3月5日
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供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1. 
	项目名称：隆林公路养护中心2024年交通安全及沿线设施小修保养项目采购

	1. 
	供应商的基本条件:按第一章询价公告第四条规定  

	1. 
	响应文件的组成（备注必须提供的，如未提供，询价小组有权拒绝其响应文件，要求提供的各种复印件，须加盖供应商公章，否则其报价无效）
1.报价表（必须提供）
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如营业执照、资质证书、安全生产许可证等）（必须提供）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供）
4.法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供）
5..报价声明（必须提供）
6. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函(格式见附件) （必须提供）
7.安全防护、文明施工措施方案承诺书（必须提供）
8.企业简介以及项目业绩

注：
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	1. 
	响应文件的有效期：自响应文件递交截止之日起至采购合同签订之日止。

	1. 
	响应文件份数：正本一份。

	1. 
	响应文件递交截止时间：2024年3月14日8时30分00秒（北京时间）
响应文件递交地址：广西百色市隆林各族自治县新州镇民族社区民族路218号
(隆林公路养护中心养护与工程管理科)

	1. 
	在对供应商资格审查时进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。




一、总　则
1.本通知书仅适用于本通知书中所叙述的采购项目。
2.“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
3.“供应商”是指响应本通知书要求，参加询价采购活动的供应商。
4.“响应文件”是指：供应商根据本通知书要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。
6. 供应商资格条件要求：详见须知前附表
7.联合体报价:本项目不接受联合体报价
二、响应文件
1. 响应文件的组成：详见“供应商须知前附表”。
2.供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。
3.响应文件签署：响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商名称应写全称。响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
三、响应文件的份数、封装和递交
1.响应文件的份数和封装
1.1响应文件的份数：详见须知前附表。
1.2响应文件的密封及包装。
供应商应将响应文件封装在一个文件袋中并加以密封，所有封贴处必须密封后签字（供应商法定代表人或其委托代理人签字均可。
响应文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、供应商名称字样。
2. 响应文件的递交
2.1所有响应文件必须按须知前附表规定的时间前递交到指定的地点。
2.2若遇到提交响应文件的供应商过多造成部分供应商在截止时间前已抵达指定地点但未能签到的情况，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间关闭大门，禁止迟到的供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入询价通知书指定地点的时间为准。
四、响应文件评审程序
1.评审小组：评审小组由采购人工作人员组成。
2.评审程序:评审小组在评审过程中，不得改变采购文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。
参加采购活动的供应商，应当按照采购文件的规定一次报出不得更改的价格。
评审程序：
（1）评审小组拆封全部响应文件。
（2）由评审小组依据本通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对报价文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
（3）澄清。
评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
五、评审标准
评审小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	1.评审价为供应商的最终报价。最终成交供应商的成交金额等于最终报价（如有修正，以确认修正后的最终报价为准）。报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评分基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：
报价得分＝（基准价/ 投标人最终报价）×70分
	 70分

	2
	技术分
	评审因素

	2.1
	项目管理机构（10分）
	1、项目经理任职资格
（1）项目经理注册资格：具备中级及以上职称，且具有公路工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格的得2分，具有高级工程师职称或一级注册建造师资格的得3分。此项满分3分。
备注：拟派任项目经理必须与资格审查合格通过的项目经理在名称、专业、资格等级等方面一致。
（须提供供应商为其缴纳2023年7月至2023年12月内连续6个月社会保险的证明材料，未提供的不予计分。）
	5分

	
	
	2、其他主要人员
根据拟投入本工程项目的技术负责人、施工员、质量员、安全员、试验员等需持证上岗（技术负责人需提供职称证书）。优秀得5分，良好得3分，中等得2分，差等得1分。
基本要求：人员齐备、专业配套应与资格审查提供的人员配备相一致，且具备相关岗位证书（拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件，安全员、施工员、质量员、试验员应具有相应岗位资格证书。
优：拟投入本工程主要管理人员完全满足施工需要，并有一定储备。
良：拟投入本工程主要管理人员完全满足施工需要。
中：拟投入本工程主要管理人员基本满足施工需要。
差：拟投入本工程主要管理人员不能满足施工需要。
	5分

	







2.2

































	施工组织设计（10分）
	1、主要施工方法、拟投入的主要物资计划、拟投入的主要施工机械、设备计划及劳动力安排计划
各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、 方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。满分5分。
优（5分）：各主要分部施工方法符 合项目实际，须有详尽的施工技术方 案，工艺先进、方法科学合理、可行， 能指导具体施工并确保安全；投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排科学合理，完全满足施工需要；投入的施工机械、设备、 机具及劳动力有详细的组织计划且计划周密科学， 完全满足施工需要。 
良（3 分）：各主要分部施工方法 符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺较先进、方法可行，能指导具体施工并确保安全；投入的施工材料有组织计划且计划较好，数量、选型配置、 进场时间安排基本满足施工需要；投入的施工机械、设备、机具及劳动力有组织计划且计划较好，基本满足施工需要。  
中（2分）：各主要分部施工方法 符合项目实际，须有较详尽的施工技术方案，工艺一般、方法基本可行，能指导具体施工并确保安全；投入的施工材料有组织 计划且计划一般，基本满足施工需要；投入的施工机械、设备、机具及劳动力有组织计划且计划一般，基本满足施工需要。 
差（1分）：各主要分部施工方法 不符合项目实际，无详尽的施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全；投入的施工材料无详细的组织计划，不能满足施工需要；投入的施工机械、设备、机具及劳动力无详细的组织计划，不能满足施工需要。 
	5分

	
	
	2、确保工程质量、安全生产及确保工期的施工组织计划和措施
应有专门的质量技术安全生产管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。满分5分。
优（5分）：有专门的质量管理架构和制度，且人员配备合理，制度健全。 主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系非常完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全， 各道工序安全技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。
良（3分）：有专门的质量管理架构和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段较合理，自控体系完整，基本能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全， 各道工序安全技术措施针对性较强， 确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。
中（2分）：有专门的质量管理架构和制度，且人员配备合理，制度健全。 主要工序的质量技术保证措施和手段一般，达到承诺的质量标准。 
差（1分）：有专门的质量管理架构和制度，人员配备不合理，制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段，达不到承诺的质量标准，有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全， 各道工序安全技术措施针对性一般， 确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。
差（1分）：有专门的安全管理人员和制度，人员配备不合理，制度不健 全，各道工序安全技术措施针无对性，不满足有关安全技术标准要求。
	5分

	2.3
	项目业绩
		项目业绩分（满分10分）	提供企业简介以及2018年1月1日以来至响应文件递交截止日期止，供应商同类项目业绩，每项得2分，满分10分。[业绩证明以提供中标通知书和合同协议书复印件加盖单位公章为准]。	
	10

	总得分=1+2





六、确定成交供应商结果公告
采购人在在成交供应商确定后2个工作日内，在广西壮族自治区百色公路发展中心网站(http://www.bsglj.com/公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。
七、签订合同
1.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。
1.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。
[bookmark: _Toc155885149]

















第三章   采购需求
1.主要工程量(详见工程量清单)
	隆林公路养护中心2024年交通安全及沿线设施项目

	序号
	路线编号及名称
	桩号
	位置
	项目内容
	单位
	工程数量
	备注

	1
	G324 福州-昆明
	K2061+000-K2094+000
	
	钢护栏端头缺失
	个
	28
	　

	
	小计
	
	
	
	
	28
	

	2
	G324 福州-昆明
	K2103+100-K2103+500
	
	热漆中线
	㎡
	42
	

	3
	G246 遂宁-麻栗坡
	K1231+700-K1232+500
	
	热漆中线
	㎡
	294
	贵州交界

	4
	G246 遂宁-麻栗坡
	K1238+000-K1239+200
	
	热漆中线
	㎡
	126
	天生桥镇过境

	5
	G246 遂宁-麻栗坡
	K1252+900-K1253+200
	
	热漆中线
	㎡
	31.5
	岩场村过境

	6
	G246 遂宁-麻栗坡
	K1294+700-K1294+900
	
	热漆中线
	㎡
	21
	

	7
	G246 遂宁-麻栗坡
	K1297+500-K1297+800
	
	热漆中线
	㎡
	31.5
	

	
	小计
	
	
	
	
	546
	

	8
	G324 福州-昆明
	K2068+800-K2095+608
	
	波形护栏修复
	m
	230
	

	9
	G246 遂宁-麻栗坡
	K1267+288-K1315+516
	
	波形护栏修复
	m
	32
	

	
	小计
	
	
	
	
	262
	

	10
	G324 福州-昆明
	K2073+000
	
	新建混凝土护栏
	m
	3.5
	

	
	小计
	
	
	
	
	3.5
	

	11
	G324 福州-昆明
	K2064+600-K2064+800
	
	水泥路面防滑刻纹
	㎡
	2000
	

	
	小计
	
	
	
	
	2000
	

	12
	S519 平班-隆林
	K0+000-K10+780
	
	涵洞示警桩改色
	个
	159
	涵洞口桩改色

	13
	G324 福州-昆明
	K2060+980-K2088+800
	左
	埋设道口桩
	根
	37
	

	
	小计
	
	
	
	
	196
	

	14
	G324 福州-昆明
	K2062+000-+100
	
	更换爆闪灯灯头
	盏
	5
	修复灯头

	15
	G324 福州-昆明
	K2090+600-+800
	
	更换爆闪灯灯头
	盏
	5
	修复灯头

	16
	S519 平班-隆林
	K0+000-+200
	
	更换爆闪灯灯头
	盏
	16
	修复灯头

	17
	S519 平班-隆林
	K10+600-+650
	
	新建爆闪灯
	套
	3
	新建

	
	小计
	
	
	
	
	29
	

	18
	G324 福州-昆明
	K2080+720-K2087+550
	
	新建标志牌
	个
	6
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	19
	G324线福州-昆明
	K2060+980-K2104+410
	左
	波形护栏端头涂漆
	个
	524
	

	
	小计
	
	
	
	
	524
	

	20
	G324线福州-昆明
	K2062+020-K2100+130
	左
	砼护栏端头涂漆
	处
	146
	

	
	小计
	
	
	
	
	146
	

	21
	S519平班-隆林
	K1+100-K3+700
	上行
	护栏外展整改措施
	m
	16
	搭接16米

	22
	S519平班-隆林
	K26+790-K29+500
	下行
	护栏外展整改措施
	m
	48
	将护栏迎车方向端头外展

	23
	G246遂宁-麻栗坡
	K1236+210-K1318+296
	上行
	护栏外展整改措施
	根(桩)
	250
	(B级)埋警示桩

	24
	G324福州-昆明
	K2060+990-K2097+900
	上行
	护栏外展整改措施
	m
	708
	将护栏迎车方向端头外展

	25
	G324福州-昆明
	K2063+300-K2087+520
	下行
	护栏外展整改措施
	m
	52
	搭接52米

	26
	G324福州-昆明
	K2067+120-K2102+300
	上行
	护栏外展整改措施
	根(桩)
	60
	埋警示桩

	27
	G324福州-昆明
	K2067+600-K2095+630
	上行
	护栏外展整改措施
	m
	28
	搭接、(桥头)28米

	28
	G324福州-昆明
	K2098+080-K2102+300
	上行
	护栏外展整改措施
	m
	36
	A级(三波)

	
	小计
	
	
	
	
	1198
	

	
	
	
	
	
	
	
	



2.质量要求：工程施工必须遵照《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）等有关规定进行，施工质量符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）。工程验收质量评定合格，具体按照《广西壮族自治区隆林公路养护中心公路养护工程管理实施细则》进行验收。
[bookmark: EB03704fe102874bc7b5f789d9a93334a8]3.工期要求：自合同签订之日起240天，工程进度控制在施工合同工期之内，无安全生产责任事故。
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响 应 文 件



（封面）



项目名称:隆林公路养护中心2024年交通安全及沿线设施小修保养项目 





供应商名称（公章）：

           2024年   月    日





一、文件目录
1.报价表
2.项目管理机构
3.施工组织设计
4.项目业绩
5.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证等）
6.法定代表人有效身份证正反面复印件；
7.法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供）
8.报价声明
9.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函
10.安全防护、文明施工措施方案承诺书
11.企业简介














报  价  表

项目名称：隆林公路养护中心2024年交通安全及沿线设施小修保养项目 
	序号
	项目内容
	路线编号及名称
	单位
	工程数量
	报价（元）
	技术要求
	备注

	1
	钢护栏端头缺失
	G324 福州-昆明
	个
	28
	
	要求达到国标厚度，工程质量为合格。
	　

	
	
	小计
	
	28
	
	
	

	2
	热漆中线
	G324 福州-昆明
	㎡
	42
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	

	3
	热漆中线
	G246 遂宁-麻栗坡
	㎡
	294
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	贵州交界

	4
	热漆中线
	G246 遂宁-麻栗坡
	㎡
	126
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	天生桥镇过境

	5
	热漆中线
	G246 遂宁-麻栗坡
	㎡
	31.5
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	岩场村过境

	6
	热漆中线
	G246 遂宁-麻栗坡
	㎡
	21
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	

	7
	热漆中线
	G246 遂宁-麻栗坡
	㎡
	31.5
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	

	
	
	小计
	
	546
	
	
	

	8
	波形护栏修复
	G324 福州-昆明
	m
	230
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	

	9
	波形护栏修复
	G246 遂宁-麻栗坡
	m
	32
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	

	
	
	小计
	
	262
	
	
	

	10
	新建混凝土护栏
	G324 福州-昆明
	m
	3.5
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	

	
	
	小计
	
	3.5
	
	
	

	11
	水泥路面防滑刻纹
	G324 福州-昆明
	㎡
	2000
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	

	
	
	小计
	
	2000
	
	
	

	12
	涵洞示警桩改色
	S519 平班-隆林
	个
	159
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	涵洞口桩改色

	13
	埋设道口桩
	G324 福州-昆明
	根
	37
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	

	
	
	小计
	
	196
	
	
	

	14
	更换爆闪灯灯头
	G324 福州-昆明
	盏
	5
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	修复灯头

	15
	更换爆闪灯灯头
	G324 福州-昆明
	盏
	5
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	修复灯头

	16
	更换爆闪灯灯头
	S519 平班-隆林
	盏
	16
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	修复灯头

	17
	新建爆闪灯
	S519 平班-隆林
	套
	3
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	新建

	
	
	小计
	
	29
	
	
	

	18
	新建标志牌
	G324 福州-昆明
	个
	6
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	

	19
	波形护栏端头涂漆
	G324线福州-昆明
	个
	524
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	

	
	
	小计
	
	524
	
	
	

	20
	砼护栏端头涂漆
	G324线福州-昆明
	处
	146
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	

	
	
	小计
	
	146
	
	
	

	21
	护栏外展整改措施
	S519平班-隆林
	m
	16
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	搭接16米

	22
	护栏外展整改措施
	S519平班-隆林
	m
	48
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	将护栏迎车方向端头外展

	23
	护栏外展整改措施
	G246遂宁-麻栗坡
	根(桩)
	250
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	(B级)埋警示桩

	24
	护栏外展整改措施
	G324福州-昆明
	m
	708
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	将护栏迎车方向端头外展

	25
	护栏外展整改措施
	G324福州-昆明
	m
	52
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	搭接52米

	26
	护栏外展整改措施
	G324福州-昆明
	根(桩)
	60
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	埋警示桩

	27
	护栏外展整改措施
	G324福州-昆明
	m
	28
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	搭接、(桥头)28米

	28
	护栏外展整改措施
	G324福州-昆明
	m
	36
	
	符合相关技术规范要求，工程质量为合格。
	A级(三波)

	
	
	小计
	
	1198
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

法定代表人或被授权人（签字）:
供应商名称（公章）：
报价时间：年月日 

营业执照、资质证书、安全生产许可证





























法定代表人身份证明书

报 价 人：
单位性质：
地    址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓    名：性      别：
年    龄：职      务：
身份证号码：
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日





法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供）


法定代表人授权委托书

广西壮族自治区隆林公路养护中心：
兹授权同志为我公司参加贵单位组织的隆林公路养护中心2024年交通安全及沿线设施小修保养项目 采购活动的报价代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。 

授权单位（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：年月日

代理人工作单位：
职务：      性别：
身份证号码：
附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。













报价声明

致：广西壮族自治区隆林公路养护中心：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。
我方愿意参加贵方组织的隆林公路养护中心2024年交通安全及沿线设施小修保养项目采购的报价，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.在此，我方宣布同意如下：
(1)将询价文件的约定履行合同责任和义务；
(2)已详细审查全部询价文件，包括补遗文件（如有）；
(3)同意提供按照贵方可能要求的与询价有关的一切数据或资料；
(4)响应询价文件规定的竞标有效期。
3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
4.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
5.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；
6..以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
特此承诺。



法定代表人（负责人或自然人）（签字）：
供应商（盖公章）：
年  月  日




供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
供应商公章：
法定代表人或委托代理人签字：  
日期：     年     月     日

10. 供应商获取询价通知书的收据或者其他证明；
11. 生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；




安全防护、文明施工措施方案的承诺书

致 广西壮族自治区隆林公路养护中心     ：
根据桂建质安[2006]22号文件规定，我方在此向采购人承诺：
1．我方参与报价的    （工程名称）   项目，一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质安[2006]22号文）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。
2．如我方在承包的    （工程名称）    项目中出现未按桂建质安[2006]22号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。


供应商名称：（签章）
法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）
日期：  年  月   日

